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Produktdatenblatt - (EU) 2019/1009
DAP 18+46

Produktcode: 443923-5400027
Produktfunktionskategorie: PFC 1(C)(I)(a)(ii) - Mineralisches Diingemittel
Informationen zu Dingemitteln: NP Dungemittel, 18-46
18% Gesamtstickstoff (N)
18% Stickstoff in Form von Ammoniumstickstoff
46% Gesamtphosphorpentoxid (P20s)

42% wasserldsliches Phosphorpentoxid (P20s)
46% neutral-ammoncitratlésliches Phosphorpentoxid (P20s)

4% Gesamtschwefeltrioxid (SOs)
1.6% Gesamtschwefel (S)
3.5% wasserldsliches Schwefeltrioxid (SOs)
1.4% wasserldslicher Schwefel (S)

Inhaltsstoffe:

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Komponentenmaterialkategorien
Diammoniumhydrogenorthophosphat (CAS #: 7783-28-0 CMC 1: Stoffe und Gemische aus
7783-28-0) unbearbeiteten Rohstoffen
IAmmoniumdihydrogenorthophosphat (CAS #: 7722-76-1 CMC 1: Stoffe und Gemische aus
7722-76-1) unbearbeiteten Rohstoffen
IAmmoniumsulfat (CAS #: 7783-20-2) 7783-20-2 CMC 1: Stoffe und Gemische aus
unbearbeiteten Rohstoffen

Sicherheits- und Umweltinformationen:
Dieses Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich

Allgemeine Angaben: Nur fir industrielle und gewerbliche Verwendung.

Lagerbedingungen: An einem trockenen, kiihlen und gut belufteten Ort lagern. Angebrochene oder beschadigte
Sacke gut verschliel3en. Vor Feuchtigkeit schiitzen. Behélter gut verschlossen halten und
an einem trockenen, kiihlen und gut belifteten Ort lagern. Vor Sonnenbestrahlung
schutzen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

PDS / DE (de-DE) Seite 1/2



Aussehen: Granulat. 95 % des Produkts haben eine Granulatgrof3e zwischen 2,0 mm und 5,0 mm.

Schittdichte: approx. 1000 kg/ms, depends on granulometry ~ 1000 kg/m3
Feuchtigkeit: <=1.8%

pH-Wert: 6 - 7 1%@20°C

Schittwinkel (°): -

Elektrische Leitfahigkeit: Nicht zutreffend

Bestimmungen Uber Ausgangsstoffe fiir Explosivstoffe: Dieses Produkt unterliegt nicht der Verordnung (EU) 2019/1148. Alle
verdachtigen Transaktionen, Verluste und Diebstahle sollten dennoch der zustandigen Behdrde gemeldet werden.

IMSBC Code: C

Nettogewicht: ........cccoeenee kg

Anweisungen und Aufwandmengen:

Einsatzgebiet [Kultur [Dosis

DAP kann in allen Kulturen und auf allen Béden eingesetzt werden und wird vor allem zum Zeitpunkt der Stickstoffdiingung im
Frihjahr oder Herbst gestreut (je Gabe 100-200kg/ha). Gleichzeitig mit der Stickstoffdiingung wird die Phosphatversorgung fiir die
Fruchtfolge sichergestellt. DAP eignet sich auch als Unterfudiinger zu Mais. Die Menge der Diingergaben sollte auf der
Grundlage von Bodenfruchtbarkeit (Bodenanalyse) und Pflanzenbedarf (N-Bedarfswert x Zielertrag pro ha), Pflanzenzustand und
Bodeneigenschaften bestimmt werden.

Landwirte sind angehalten, Nahrstoffverluste zu vermeiden und bei der Erstellung ihrer Diingeplane offizielle Empfehlungen zu
beriicksichtigen.
Wenden Sie sich fir spezifischere Empfehlungen an EuroChem (“www.eurochemdach.com™) oder Ilhren Handler.

Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung
Nicht zutreffend

Notrufnummer CHEMTREC
0800 1817059 (Toll Free)

Europa 112
Deutschland TUIS +49 1802 273112
Hersteller: Importeur: Handler:
Phosphorit Industrial Group LLC EuroChem Agro GmbH EuroChem Agro GmbH
Phosphorit Industrial Site Reichskanzler-Mdller-StraRe 23 Reichskanzler-Muller-StraRe 23
Kingisepp district, Leningrad Region 68165 Mannheim 68165 Mannheim
188452, Russia Deutschland Deutschland

Tel.: +49 621 87209-0 Tel.: +49 621 87209-0

www.eurochemdach.com www.eurochemdach.com
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